投标邀请函
人人乐连锁商业集团股份有限公司（股票代码为002336）前身为深圳市人人乐连锁商业有限公司，成立于1996年4月。公司主营业务为大卖场、综合超市和百货的连锁经营。
截止2015年人人乐网点遍布广东、陕西、四川、天津、重庆、广西、福建、湖南等省区的数十个大中城市，门店达到一百多家，并初步完成了华南、西北、西南、华北四个营运大区的全国发展战略布局。
现人人乐连锁商业集团股份有限公司就2017 年新开门店及老店改造使用的电线电缆设备采购项目进行招标，邀请符合资格的供货人参加投标。
一、招标项目信息：
1、招标项目名称：新开门店及老店改造使用的电线电缆
2、招标数量：人人乐2017年全年新开门店（约20万平方米）及老店改造所需设备。
3、投标资格：能承接招标业务，具有招标公示中要求的资质。
4、文件编号：RRLZDXDL-20170001
二、招标方信息：
1、本次招标为年采招标，根据评定等级中标单位可获得招标方年度不同比例的合作份额。
2、招标单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
3、评标机构：人人乐连锁商业集团股份有限公司设备招标委员会
4、解释权 ：  招标单位对招标文件具有最终解释权。
5、投标承诺保证金交款帐户：
户名：人人乐连锁商业集团股份有限公司 
开户行：建行深圳南油支行 
账号：44201519000052505485
6、投标联系人：罗纯              联系电话：0755-66617180   

资质和标书收取人：罗纯               联系电话：0755-66617180  66617181
投标地点：深圳市南山区前海路心语家园一楼人人乐设备综合管理部
三、投标须知：
1、 在投标前至少缴纳20000元的投标承诺保证金。中标单位保证金转为履约保证金直至年度合同结束，由投标方递交“退保证金函”后30个工作日内退回。非中标单位保证金在递交“退保证金函”后由招标方在定标后30个工作日退回，退保证金必须在投标单位提供相关资料齐全的情况下方可办理。如遇特殊原因，招标方有权适当延期。注：对所有违约违规行为招标方有权没收保证金。
2、U盘
投标文件和表格必须提供电子版本,所有文件采用office2003版本，
3、保密责任

投标方不得向任何第三方以任何方式泄漏投标报价和其他内容。如有违反，可能会作废处理，如已在合作的投标单位则可能终止合作，由此产生的一切后果由投标方负责；对未合作的供应商，招标方可能在五年之内不再考虑与其合作。
四、日程安排：
（1）发送招标书时间：2017年 11 月 29  日 

（2）投标截止时间： 201 7    年 12 月 16  日18：00（如采用邮寄方式投递，则以招标方收到投标文件的时间计算）
（3）开标时间：原则上截标后15-20个工作日内，具体按照招标方安排。
（4）现场招标会：原则上开标后5-25个工作日内由投标单位组织召开投标方前来参加。

（5）议标定标：原则上招标会后30个工作日确定，具体按照招标方时间安排为准。
（6）中标通知书：由招标委员会对中标单位书面发出。对未中标单位不做解释。
                   招标文件
一、总则
本次招标适用的法律和法规为《中华人民共和国招投标法》以及其它相关的法律、法规。本招标文件仅适用于本次《投标邀请函》中所述项目及相关服务。
1、本招标书基本定义
（1）招标方：“招标方”系指组织本次招标的人人乐连锁商业集团股份有限公司。
（2）投标方：“投标方”系指向招标方提交投标文件的制造商、供应商。
（3）货物：“货物”系指所有的由投标方为满足招标文件要求而提供的设备、材料、仪表、工具、备件、软件以及相关文件、资料。
（4）服务：“服务”系指投标方提供的系统设计、产品设计、设计联络、制造、装配、供货、运输、安装、调试、验收、培训及售后服务技术支持。
（5）有效期内：“有效期内”是指本项目的招标时间范围内有效。
（6）实质性响应：“实质性响应”是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离。
2、合格的投标方：
合格的投标方应具备招标公示中的相关资质要求。
3、合格的货物和服务
（1）投标方拟提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。
（2）投标方提供的货物必须符合已颁布的中国国家标准或国际标准的有关条款。采用其他标准或规范时，应注明是采用何种标准，并应保证设备品质、性能达到或高于本招标文件的规定要求，同时须得到评标人员的认可。
（3）投标方提供的必须是全新的货物。国产货物应具有生产许可证和产品合格证、产品检验报告；进口货物和国产货物中整体原装进口部件在交货时必须提供原产地证明书、原厂测试报告、质量保证书，以及合法进口手续、商检合格证明文件。投标人自行承担进口货物的审批、报关手续及费用。
（4）投标方提供的货物，应保证招标方在使用该货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或设计权等的起诉。对第三方提出的起诉，由投标方承担一切责任，招标方不承担任何责任。
（5）本招标项目要求投标单位提供的是合格的货物和服务。
4、投标报价
（1）、投标报价必须是以人民币为报价和结算的货币单位，以“单项价格”报价，包括该项目的货物购置费、运输费、保险费、安装材料费、安装调试费、增值税及免费保修期内的设备保养和培训费等相关服务费。以货物到达交货地点，并安装调试，经验收合格后交付使用的完税报价。
5、投标费用：本招标文件在网上公布，免费下载。无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、投标方提供的所有投标文件内容必须客观真实，不能弄虚作假。
二、制作投标文件要求
1、编制要求

（1）投标书文字：中文。不得用手写体（除签名外）或加行、涂抹和改写。商务标书、技术标书、和投标报价表三部分常规文体均需要采用宋体11号字。
（2）报价货币为人民币，报价应说明原材料及招标项目的市场整体趋势变化下的投标价格相应变化原则。
（3）投标文件完整编制，有漏项或不规范的地方，可能被扣分或者视为废标。所有文件均需提供最新审批后的有效文件。
（4）所有的表格都要按照要求完整填写（规定不属于本招标项目的表格除外），不能漏填，不能更改表格基本格式，并将每个表格打印盖章，电子版拷入优盘，一并递交。
2、招标文件组成： 
<1>资信标书，按顺序装订。
①法人代表证明书
②法定代表人授权书
③投标单位及安装单位简介
④营业执照复印件
⑤税务登记证复印件
⑥产品制造商授权书
⑦产品质量监督检验合格证书的复印件
⑧ISO9000等质量保证书
⑨设备安装单位的相关资质证书
⑩代理商或办事处，要求有厂家提供的具有法律效力的授权书或证明。
<2>商务标书
①投标承诺函  ：见本标书附件1                   
②说明业务发展历史与现状，售后服务政策，包括服务体系、服务规范、售后服务中心，服务计划及培训计划并列明响应时间。
③具备履行能力的说明及样板工程

<3>技术标书
①设备优劣势阐述：投标单位自行设计格式编写。
②设备配置及技术要求说明表
③设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表
④设计施工方案及说明：附设计图纸和方案说明，只针对工程项目。

⑤工程安装方案及规范：只针对工程项目。
⑥ 其它
<4> 表格填写（格式另见附表）---  重  要，以下表格投标单位填写后，均需打印出来每页盖章，其中报价表还需要一式两份，所有表格统一用信封封装。
①招标报价表：填写设备报价以及对招标技术要求响应，填写后打印一式两份。
②主要零部件及易损件报价表：填写主要零部件及易损件报价
③招设备配置及技术要求说明表：对招标设备配置及技术要求进行响应说明
④招标供应商服务要求表：对供应商服务等商务要求进行响应说明
⑤设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表：对招标设备主要部件、材料、辅材的产地、技术参数进行说明。
⑥技术规格偏离表
⑦供应商资质要求表：据实填写，并提供相关证明文件。
3、投标文件的密封、装订：
（1）投标文件各部分用信封封装，信封上标明投标单位名称、招标编号、招标项目名称、各部分招标文件名称。信封用浆糊密封，并打印包含 “ 年 月 日前不准启封”内容的密封条封口，衔接处加盖公章。招标文件各部分由投标方法定代表人或其授权代表签字，每一页加盖投标单位公章或骑缝章。
（2）“招标报价表”一式两份单独封装。 
（3），资信标书复印件装订成册，一式一份单独封装，每页均需盖公章。投标技术文件和商务文件分别一式一份装订成册。
（4）投标文件必须提供电子版，电子版本以U盘存储，单独存封。若U盘无法识别或者读取，可能被视为无效投标文件。
4、招标文件的递交 
投标方需按标书规定时间递交到指定地点的采购机构工作人员，以招标方收到标书时间为准，过时视为自动弃权。
三、招标项目说明
1、本次招标的设备名称：新开门店及老店改造使用的电线电缆；技术参数和配置要求详见标书和附件表格。

2、投标人不得拆包投标，不得转包。
3、本招标文件中，若指明某品牌/型号的设备或参数，不表示采购人对设备选择的倾向性。

4、投标人应对踏勘现场而造成的损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
5、交货
①交货地点及交货期：具体要求见供应商服务要求表

②若因中标人无法按时交货和安装而产生的任何损失包括赔偿、费用、罚款等，全部由中标人承担。若需中标人推迟交货，采购人在交货日前通知，中标人不得拒绝、不得向采购人索赔。
6、付款方式：具体要求见供应商服务要求表
7、设备免费保修：自设备验收、安装调试合格并交付甲方使用之日起开始计算。具体要求见供应商服务要求表。
8、设备新品研发：投标方有义务配合招标方提供的图纸或设计构思进行新品的研发。未经招标方许可，投标方不得在设备上体现生产商的任何信息，每发生一次向招标方交纳设备总值30％的违约金。
9、样品：如有要求，由投标方免费提供，样品双方确认后，将作为年度采购的设备标准。
10、退货、换货
1.不符合约定的设备/产品品种、规格、质量；
2.违法经营的设备/产品；
3.开业半年内主要部件维修3次以上的设备/产品（退货或换货）；
4.非全新的产品/设备。
有以上情形的，投标方应接受招标方的退货、换货或者维修要求，并承担由此产生的费用和损失，投标方不能退货、修理或者不能调换的，按不能交货处理,。

11、技术偏差：任何偏差都必须在技技术偏差表中登记，否则可能将承担被拒绝的风险。并且在签订年度合同时技术偏差都不得超越已被招标方确认的偏离条款。否则，超出的偏差将不被认可。

12、技术变动：招标方保留有技术变动的权利，但投标方的报价仍作为因系统技术要求变动、设备增减而引起总价变动的依据。
13、包装运输：由于不适当包装或不适当装运造成货物在运输中有任何损失由投标方负责。
14、工程施工项目说明（只对施工项目）
（1）配置要求：
（2）招标方负责：(招标方应提供的卸车场地，安装场地、水、电接口,等)

（3）投标方负责：(具体说明投标方安装，施工过程)

（4）如投标方有漏报项目、设计不合理或提供资料不详而导致的施工增项由投标方负责，招标方不予增加费用。
（5）投标方施工人员必须遵守招标方施工管理制度和规定：
1 所有投标方提供的设备和材料招标方和监理公司有检测的权利。
2 投标方须办理施工入场手续，文明安全施工，对施工人员人身安全负责。
3 必须做好安全防火工作，遵守国家有关消防安全的规范和规定，如给招标方造成损失负责赔偿。
4 投标方负责施工期间的一切管理费用，包括水、电费、人员住宿等，并保护好招标方现场商品、设施和设备，如造成损失，则按价赔偿。，。
5 若投标人员偷窃其他单位的水、电、材料等财物，由投标方按所盗财物价值的3--5倍进行赔偿。
6 投标方严格按照双方认可的设计方案,施工图纸进行施工。
15、其他说明
①中标合同生效后，投标方和采购人应积极配合协调，包括与关联方进行技术协调。如果发生争议，因由招标方裁决。
②合同签订后,因为现场实际需求,需要增订设备或者补充原合同不足条款所拟定的补充协议(合同)均视为原合同的一部分。
③招标文件及投标方的投标文件将作为年度内合作的责任承担的有效凭证。
四、违约责任（由设备采购进行详细描述）

1、由于投标方的责任造成逾期交货的，招标方有权延付合同款,且投标方必须向招标方支付逾期违约金。超过规定工期 5 天以内（含 5天），逾期违约金为1000元/天。违约金累计计算，同时乙方应赔偿由此给招标方造成的损失。
2、不能交货的处罚：通过法律途径维护招标方权益。后期招标方将三年内考虑不再合作。
3、投标方未执行招标方指令且未在规定时间内提出书面申告的，每发生一次向招标方交纳至少1000元的违约金。

4、施工违约责任：投标方偷工减料，以次充好，擅自变更施工方案，每发生一次向招标方缴纳合同总金额20％以上的违约金，并承担由此给招标方造成的全部损失。工期不得延误，若延误工期，给招标方造成的损失将由投标方全部承担。施工中其他违约行为，由投标方承担所有招标方损失，并可根据情节给予处罚。
5、

6、

五、评标和中标
1、开标程序:      ①审查投标资格
      ②技术标书评审
      ③标价唱标
2、由招标委员会开标，对投标文件未密封、不齐全、不完整、不真实、未按照规定盖章、未提供电子版、电子版与纸质版内容不一致，都可能被视为无效投标文件，由此引起的法律和经济责任，由投标单位承担。
3、招标委员会有权向投标人提出质疑， 投标人须认真答复，重要或复杂问题的答复可能要由投标人法定代表人或受权代理人签署，以书面形式回复。澄清、承诺文件将作为投标文件的组成部分，与其投标文件具同等约束力，但投标人询标答复不得就投标文件内容作实质性修改和变更。
4、评标遵循公开、公平、公正的原则，平等地对待所有投标人。由招标委员会严格评审确定中保单位和中标份额。
5、评标将进行资格审查、技术和商务标书评审、投标报价打分，择优选出入围单位，并对入围单位各项资质核实或者现场考察。根据结果评定中标单位。
6、评标小组确定中标单位后，将由招标委员会于10～15个工作日内发中标通知书至中标方。招标方对未中标者不作任何解释。
五、签订合同
1.中标人应在《中标通知书》规定的时间与采购人签订双方合同。投标文件以及《中标通知书》，为签订合同的依据，是合同不可分割的部分。
2、年度合同必须以招标文件中约定的条款和报价进行签订，不允许随意更改，如确实需要调整，采购人需经过申请审批。并将调整情况公布给招标委员会。
六、特别提示
此次招标要求投标方的投标文件必须百分之百符合招标文件的要求，包括投标文件的各部分字体、各表格及文件格式、密封方式等。如有任何不符都可能视作废标。
七、招标技术和服务要求
	招标要求
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	总体要求：
	1、投标方所有设计与配置必须符合招标方的招标书中各项要求，按合同设备清单和招标质量标准供货、建立质量保证体系、设备、配件和装置必须符合国家适用代码和地方记录代码，投标方负责取得他们产品国家代码的批准。

	
	
	2、投标人所提供的设备，应采用国际标准设计、制造、试验、质检、验收和安全等方面的国家标准和规范的要求,并满足当地政府对招标设备的各项指标。

	
	
	3、投标人应详细列出所采用的标准和规范的名称、编号及版本号，这些标准和规范应是招标时已颁布实施的最新有效版本。

	
	
	4、投标人如采用国家标准规范以外的标准和规范，应列出其名称、编号及版本号，当采用的标准规范等效于或优于国家标准规范的要求时，才可能被招标人接受。

	
	
	5、投标方按照招标方提供图纸或设计构思生产的设备，未经招标方许可，投标方不得在设备上体现生产商的任何信息，每发生一次向招标方交纳设备总值30％的违约金。

	二
	保证书：
	1、中标单位需向招标方提供招标方确认版本的保证书，保证书内容包括招标方要求的安装标准、验收标准、等相关内容。电线电缆保证期不少于24个月，从甲乙双方验收合格之日起计算。保证书包括在保证期限内要求更换所有有缺陷的零部件。保证期结束时，中标单位必须对所有设备及部件进行检查，并得到招标方出具的书面确认。

	
	
	2、基于紧急情况必须进行修理时，零配件到位时间不得超过36小时。如是招标方的责任造成，投标方提供的设备报价需含税。紧急情况可在得到招标机构（人人乐连锁商业集团股份有限公司设备管理中心）的口头认可后立即开展维修，但需在五日内取得招标机构的书面确认单（书面确认单上需含价格）。

	
	
	3、招标方有权将所有有缺陷设备、零配件及材料退回给投标方，并要求投标方进行免费更换，由此造成的损失由投标方全部承担。不影响设备正常使用的微小缺陷，需要修改或修理的可双方进行具体协商。
附注：在保证协议执行过程中，如投标方与招标方产生分歧，双方应协商解决，但应以招标方的意见为主，投标方对此有异议时应进行举证。

	三
	质量及技术服务条件：
	1、投标方所提供的货物，必须是未使用过的、全新的，技术先进和质量优良的，在设计、材料和工艺等方面没有缺陷，满足招标方约定。如对货物生产日期有约定，则货物必须同时符合生产日期的要求。如投标方提供了货物样品给招标方，则投标方所提供的货物质量必须达到样品标准。货物质量必须符合中华人民共和国对该货物质量的检验标准、技术参数要求及招标方对该货物的要求，招标方对投标方提供货物的质量问题（包括设计缺陷）有终身追究的权利。由于货物质量问题引起的安全事故，造成招标方的一切损失由投标方承担，且招标方保留提起诉讼的权利。

	
	
	2、投标方提供的国产货物应具有生产许可证和产品合格证、产品检验报告、产品说明书；进口货物和国产货物中整体原装进口部件在交货时必须提供原产地证明书、原厂测试报告、质量保证书，以及合法进口手续、商检合格证明文件、产品说明书。前述文件如为外文版本，均需附有由具备合法资质的翻译机构出具的中文版本。投标方自行承担进口货物的审批、报关手续及费用。

	
	
	3、投标方提供的货物，应保证招标方在使用该货物的任何一部分（包括软件技术部分）时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、设计权等的起诉。如招标方因此被第三方起诉，则由此造成的一切责任和损失由投标方承担，且招标方保留对投标方提起诉讼的权利，并有权根据情况的恶劣程度要求投标方给予合同总额3—5倍的赔偿。

	
	
	4、招标方应按相关规定提供售后服务，保证产品的正常运行。

	
	
	5、货物质量的检测：投标方所提供货物出现故障，如需要进行质量检测，则以招标方所在地的国家质量检测机构的检测结果为准。

	
	
	6、投标方保证提供的合同货物、配件在三年内有生产，不能因为自身原因停产而停止供货，否则由此产生的改订其他相应设备的差额由投标方承担。

	
	
	7、投标方保证技术文件是完整、清晰和准确的，并满足规定的合同设备安装、调试、运行和维护的要求。

	
	
	8、投标方提供的合同货物必须能通过使用地当地政府部门的相关检测，并保证取得检测合格证，投标方承担相关检测费用。如投标方提供的货物不能取得当地政府部门的合格证，导致招标方不能安装使用，则投标方承担招标方所有损失，并招标方保留提起诉讼的权力。

	四
	交货地点：
	招标方指定地点

	五
	包装和运输方式：
	由投标方自行安排。

	六
	售后服务承诺及产品保修期：
	1、售后服务是指设备到货、验收合格之后，在产品保修期内和保修期以后卖方应承诺的服务；

	
	
	2、投标方应设立专职的维修服务部门和网络，可提供每天24 小时售后服务，维修人员必须5小时内赶到现场．并可连续进行工作，直至故障修复完全恢复正常服务为止；

	
	
	3、保修期内，投标方维修人员将每季度一次对所供设备进行巡视保养，确保系统处于最佳运行状态；

	
	
	4、设备在其规定使用年限内，投标方将无条件为招标方提供零配件（价格按“易损配件价格表”标准执行）；

	
	
	5、投标方需提交售后服务承诺书和售后服务管理体系文件；
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6、投标方必须为本标书合同范围内所供应和安装的设备提供为期不少于24个月的保修服务，时间从系统设备验收合格之日起计算；
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7、保修期保养包括对电线电缆的定期巡检、测试；
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8、在保修期内，由于设备本身质量原因造成的非人为故障、磨损、损坏等其它任何缺陷，都由投标方免费修理、更换；


	
	
	9、保修期满时，由投标方专业技术人员和招标方代表对本标书合同范围内的设备进行一次全面检查，应对所有设备进行整体测试和试运行，并呈交有关测试及试运行报告给招标方审阅、验收。

	七
	技术培训：
	1、投标方有义务为招标方的设备使用人员和维护人员进行免费培训，培训次数至少为1次/年，培训时间和地点由双方另行协商。

	
	
	2、投标方需保留培训记录，并由双方签字确认。投标方每年免费提供不低于2-4名的招标方设备维护人员前往投标方公司参加系统培训，培训时间不得少于一周。招标方承担参加培训人员的交通费，投标方承担参加培训人员的食宿和培训费用。根据招标方需要，投标方需免费提供安全/操作培训。
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八、技术参数、要求：
电线电缆技术标准

一、产品标准
本产品按GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆电线和软线》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
二、适用范围
本产品分别适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。
三、使用特性
●额定电压U。/U为450/750V、300/500V和300/300V。
●电缆导体的允许长期最高工作温度：
60227IEC07(BV-90)…………………………90℃
60227IEC08(BV-90)…………………………90℃
其它型号For other types …………………70℃
●电缆敷设时环境温度应不低于0℃
●电缆弯曲半径：
D≤25mm……………………………………≥4D
D＞25mm……………………………………≥6D
（D-电缆外径）
四、电缆型号

型 号
名 称
标 准
60227IDC01
(BV)
一般用途单芯硬导体无护套电缆
GB5023-1997
IEC60227-1997
60227IDC02
(RV)
一般用途单芯软硬导体无护套电缆
60227IDC05
(BV)
内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆
60227IDC06
(RV)
内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆
60227IDC07
(BV-90)
内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆
60227IDC08
(BV-90)
内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆
60227IDC10
(BVV)
轻型聚氯乙稀护套电缆
60227IDC42
(RVB)
扁型无护套软线
60227IDC52
(RVV)
轻型聚氯乙稀护套软线
60227IDC53
(RVV)
普通聚氯乙稀护套软件
BV
铜芯聚氯乙稀绝缘电线
JB8734-1998
BLV
铝芯聚氯乙稀绝缘电线
BVR
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
BVV
铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆
BLVV
铝芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆
BVVB
铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆
BLVVB
铝芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆
RVS
铜芯聚氯乙稀绝缘绞型连接用软电缆
RVP
铜芯聚氯乙稀绝缘屏蔽软电线
RVP-90
铜芯耐热90℃聚氯乙稀绝缘屏蔽软电线
RVVP
铜芯聚氯乙稀绝缘屏蔽聚氯乙稀护套软电缆

五、生产范围
型 号
额定电压
芯 数
导体标称截面
标 准
60227 IEC 01(BV)
450/750
1
1.5～400
GB5023-1997
IEC60227-1997
60227 IEC 02(BV)
450/750
1
1.5～240
60227 IEC 05(BV)
300/500
1
0.5～1
60227 IEC 06(BV)
300/500
1
0.5～1
60227 IEC 07(BV-90)
300/500
1
0.5～2.5
60227 IEC 08(BV-90)
300/500
1
0.5～2.5
60227 IEC 10(BVV)
300/500
2,3,4,5
1.5～35
60227 IEC 42(RVB)
300/300
2
0.5～0.75
60227 IEC 52(RVV)
300/300
2,3
0.5～0.75
60227 IEC 53(RVV)
300/500
2,3,～24*
0.75～6
BV
300/500
1
0.75～1
JB8734-1998
BLV
450/750
1
2.5～630
BVR
450/750
1
2.5～240
BVV
300/500
1
0.75～10
BLVV
300/500
1
2.5～10
BVVB
300/500
2,3
0.75～10
BLVVB
300/500
2,3
2.5～10
RVS
300/300
2
0.5～0.75
RVP、RVP-90
300/300
1,2
0.08～6
RVVP
300/300
1,2～24*
0.3～6
*芯数系列：4、5、6、7、10、12、14、16、19和24。

六、结构尺寸及主要技术参数
60227IEC01(BV)一般用途单芯硬导体无护套电缆
导体标称截面
mm2
导体种类
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
不镀金属
镀金属
1.5
1.5
2.5
2.5
4
4
6
6
10
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
3.3
3.4
3.9
4.2
4.4
4.8
4.9
5.4
6.4
6.8
8.0
9.8
11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.5
26.5
29.5
33.5
19.41
20.13
30.74
32.6
45.4
47.1
64.8
66.7
107.9
113.0
170.4
267.7
361.3
490.2
690.7
954.2
1190.3
1464.6
1835.6
2402.3
3005.4
3828.0
12.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83
1.83
1.15
0.727
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.091
0.0754
0.0601
0.0470
12.2
12.2
7.56
7.56
4.70
4.70
3.11
3.11
1.84
1.84
1.16
0.734
0.529
0.391
0.270
0.195
0.154
0.126
0.100
0.0762
0.0607
0.0475
0.011
0.010
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065
0.0070
0.0065
0.0050
0.0050
0.0040
0.0045
0.0035
0.0035
0.0032
0.0032
0.0032
0.0032
0.0030
0.0028
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60227IDC02(RV)一般用途单芯软硬导体无护套电缆
导体标称截面
mm2
导体种类
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
不镀金属
镀金属
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0.7
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2
3.5
4.2
4.8
6.3
7.6
8.8
11.0
12.5
14.5
17.0
19.0
21.0
23.5
26.0
29.5
19.94
30.95
46.80
67.82
121.11
173.44
268.69
370.00
526.86
727.80
959.51
1201.85
1508.25
1844.52
2420.56
13.3
7.98
4.95
3.30
1.91
1.21
0.780
0.554
0.386
0.272
0.206
0.161
0.129
0.106
0.0801
13.7
8.21
5.09
3.39
1.95
1.24
0.795
0.565
0.393
0.277
0.210
0.164
0.132
0.108
0.0817
0.010
0.009
0.007
0.006
0.0056
0.0046
0.0044
0.0038
0.0037
0.0032
0.0032
0.0029
0.0029
0.0029
0.0028
60227IDC05(BV)内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆
导体标称截面
mm2
导体种类
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
不镀金属
镀金属
0.5
0.75
1
1
1
1
0.6
0.6
0.6
2.4
2.6
2.8
8.08
10.55
13.28
36.0
24.5
18.1
36.7
24.8
18.2
0.015
0.012
0.011

60227IDC06(RV)内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆
导体标称截面
mm2
导体种类
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
不镀金属
镀金属
0.5
0.75
1
5
5
5
0.6
0.6
0.6
2.4
2.6
2.8
8.34
11.08
13.73
39.0
26.0
19.5
40.1
26.7
20.0
0.013
0.011
0.010

60227IDC07(BV-90)内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆
导体标称截面
mm2
导体种类
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
不镀金属
镀金属
0.5
0.75
1
1.5
2.5
1
1
1
1
1
0.6
0.6
0.6
0.7
0.8
2.4
2.6
2.8
3.3
3.9
8.04
10.55
13.28
19.41
30.74
36.0
24.5
18.1
12.1
7.41
36.7
24.8
18.2
12.2
7.56
0.015
0.013
0.012
0.011
0.009

60227IDC08(BV-90)内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆
导体标称截面
mm2
导体种类
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
不镀金属
镀金属
0.5
0.75
1
1.5
2.5
5
5
5
5
5
0.6
0.6
0.6
0.7
0.8
2.6
2.8
3.0
3.5
4.2
8.34
11.08
13.73
19.88
30.95
39.0
26.0
19.5
13.3
7.98
40.1
26.7
20.0
13.7
8.21
0.013
0.012
0.010
0.009
0.009
 
[image: image2.png]4 fk Copper conductor
RV. RV-90 i -1

CInsulation







60227IDC10(BVV)轻型聚氯乙稀护套电缆
导体标称截面
mm2
导体种类
绝缘厚度
mm
护套厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
不镀金属
镀金属
2×1.5
1
0.7
1.2
10.0
84.93
12.1
12.2
0.011
2
0.7
1.2
10.5
89.13
12.1
12.2
0.010
2×2.5
1
0.8
1.2
11.5
116.99
7.41
7.56
0.010
2
0.8
1.2
12.0
124.84
7.41
7.56
0.009
2×4
1
0.8
1.2
12.5
154.02
4.61
4.70
0.0085
2
0.8
1.2
13.0
162.49
4.61
4.70
0.0077
2×6
1
0.8
1.2
13.5
201.43
3.08
3.11
0.0070
2
0.8
1.2
14.0
211.74
3.08
3.11
0.0065
2×10
1
1.0
1.4
16.5
342.84
1.83
1.84
0.0070
2
1.0
1.4
17.5
354.15
1.83
1.84
0.0065
2×16
2
1.0
1.4
20.0
481.24
1.15
1.16
0.0052
2×25
2
1.2
1.4
24.0
717.82
0.727
0.734
0.0050
2×35
2
1.2
1.6
27.5
955.57
0.524
0.529
0.0044
3×1.5
1
0.7
1.2
10.5
105.86
12.1
12.2
0.011
2
0.7
1.2
11.0
110.82
12.1
12.2
0.010
3×2.5
1
0.8
1.2
12.0
149.34
7.41
7.56
0.010
2
0.8
1.2
12.5
159.02
7.41
7.56
0.009
3×4
1
0.8
1.2
13.0
201.04
4.61
4.70
0.0085
2
0.8
1.2
13.5
211.19
4.61
4.70
0.0077
3×6
1
0.8
1.4
14.5
278.69
3.08
3.11
0.0070
2
0.8
1.4
15.5
291.56
3.08
3.11
0.0065
3×10
1
1.0
1.4
17.5
457.60
1.83
1.84
0.0070
2
1.0
1.4
19.5
472.47
1.83
1.84
0.0065
3×16
2
1.0
1.4
21.5
652.85
1.15
1.16
0.0052
3×25
2
1.2
1.4
26.0
985.18
0.727
0.734
0.0050
3×35
2
1.2
1.6
29.0
1316.42
0.524
0.529
0.0044
4×1.5
1
0.7
1.2
11.5
129.92
12.1
12.2
0.011
2
0.7
1.2
12.0
137.02
12.1
12.2
0.010
4×2.5
1
0.8
1.2
13.0
185.91
7.41
7.56
0.010
2
0.8
1.2
13.5
199.73
7.41
7.56
0.009
4×4
1
0.8
1.4
14.5
264.06
4.61
4.70
0.0085
2
0.8
1.4
15.0
280.00
4.61
4.70
0.0077
4×6
1
0.8
1.4
16.0
352.25
3.08
3.11
0.0070
2
0.8
1.4
17.0
372.18
3.08
3.11
0.0065
4×10
1
1.0
1.4
19.0
589.31
1.83
1.84
0.0070
2
1.0
1.4
20.5
614.24
1.83
1.84
0.0065
4×16
2
1.0
1.4
23.5
848.16
1.15
1.16
0.0052
4×25
2
1.2
1.6
27.5
1309.68
0.727
0.734
0.0050
4×35
2
1.2
1.6
32.0
1724.19
0.524
0.529
0.0044
5×1.5
1
0.7
1.2
12.0
155.09
12.1
12.2
0.011
2
0.7
1.2
12.5
163.63
12.1
12.2
0.010
5×2.5
1
0.8
1.2
14.0
223.98
7.41
7.56
0.010
2
0.8
1.2
14.5
240.80
7.41
7.56
0.009
5×4
1
0.8
1.4
16.0
319.08
4.61
4.70
0.0085
2
0.8
1.4
17.0
338.37
4.61
4.70
0.0077
5×6
1
0.8
1.4
17.5
428.24
3.08
3.11
0.0070
2
0.8
1.4
18.5
452.40
3.08
3.11
0.0065
5×10
1
1.0
1.4
21.0
721.03
1.83
1.84
0.0070
2
1.0
1.4
22.0
750.19
1.83
1.84
0.0065
5×16
2
1.0
1.6
26.0
1063.16
1.15
1.16
0.0052
5×25
2
1.2
1.6
31.5
1612.39
0.727
0.734
0.0050
5×35
2
1.2
1.6
35.0
2127.77
0.524
0.529
0.0044
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60227IDC42(RVB)扁型无护套软线
芯数和导体
标称截面
导体种类
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
不镀金属
镀金属
2×0.5
2×0.75
6
6
0.8
0.8
3.0×6.0
3.2×6.4
20.40
26.09
39.0
26.0
40.1
26.7
0.016
0.014
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60227IDC52(RVV)轻型聚氯乙稀护套软线
芯数和导体
标称截面
导体种类
绝缘厚度
mm
护套厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
不镀金属
镀金属
2×0.5
5
0.5
0.6
6.0
39.16
39.0
40.1
0.012
5
0.5
0.6
3.6×6.0
24.82
39.0
40.1
0.012
2×0.75
5
0.5
0.6
6.4
46.86
26.0
26.7
0.010
5
0.5
0.6
3.9×6.4
31.04
26.0
26.7
0.010
3×0.5
5
0.5
0.6
6.2
49.70
19.5
20.0
0.012
3×0.75
5
0.5
0.6
6.8
60.45
19.5
20.0
0.010
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60227IDC53(RVV)普通聚氯乙稀护套软线
芯数和导体
标称截面
导体种类
绝缘厚度
mm
护套厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
不镀金属
镀金属
2×0.75
2×1
2×1.5
2×2.5
*2×4
*2×6
3×0.75
3×1
3×1.5
3×2.5
*3×4
*3×6
4×0.75
4×1
4×1.5
4×2.5
*4×4
*4×6
5×0.75
5×1
5×1.5
5×2.5
*5×4
*5×6
*6×0.75
*6×1
*6×1.5
*6×2.5
*6×4
*6×6
*7×0.75
*7×1
*7×1.5
*7×2.5
*7×4
*7×6
*10×0.75
*10×1
*10×1.5
*10×2.5
*10×4
*10×6
*12×0.75
*12×1
*12×1.5
*12×2.5
*12×4
*12×6
*14×0.75
*14×1
*14×1.5
*14×2.5
*14×4
*14×6
*16×0.75
*16×1
*16×1.5
*16×2.5
*16×4
*16×6
*19×0.75
*19×1
*19×1.5
*19×2.5
*19×4
*19×6
*24×0.75
*24×1
*24×1.5
*24×2.5
*24×4
*24×6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.1
1.2
0.8
0.8
0.9
1.1
1.1
1.2
0.8
0.9
1.0
1.1
1.1
1.2
0.9
0.9
1.1
1.2
1.2
1.3
0.9
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
0.9
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
0.9
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.7
1.1
1.2
1.2
1.4
1.5
1.7
1.2
1.2
1.4
1.7
1.7
1.7
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
1.8
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.7
7.6
8.0
9.0
11.0
12.4
14.6
8.0
8.4
9.8
12.0
13.2
15.6
8.6
9.4
11.0
13.0
14.4
17.1
9.6
10.0
12.0
14.0
15.6
18.5
10.2
10.7
12.5
14.9
16.9
20.3
10.4
10.9
12.5
15.0
17.1
20.5
13.5
14.2
16.3
19.3
22.1
16.5
14.0
14.9
16.9
19.9
22.8
27.4
14.8
15.8
18.1
21.1
24.3
28.8
15.3
16.3
19.1
22.1
25.5
30.2
16.3
17.1
19.9
23.7
26.9
31.9
19.2
20.2
23.5
27.3
31.0
37.3
49.24
56.59
74.60
113.45
159.13
224.88
61.23
71.27
99.30
150.53
207.94
295.07
75.12
91.72
127.54
187.60
262.19
373.26
93.53
109.73
157.85
231.99
324.95
462.32
107.08
126.09
176.44
261.82
377.24
545.26
114.88
136.04
190.98
284.93
413.63
596.97
172.94
204.16
284.90
430.41
618.77
889.08
193.54
235.50
321.72
487.87
706.25
1014.52
225.53
273.92
381.69
566.82
830.34
1166.02
246.61
300.67
436.64
638.98
937.64
1319.83
289.10
345.34
493.43
756.98
1086.28
1532.84
384.99
457.68
648.44
952.11
1369.82
1953.47
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.0
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
26.7
20.0
13.7
8.21
5.09
3.39
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
0.011
0.010
0.010
0.009
0.007
0.006
*－－可根据用户需要供货

BV 300/500V 铜芯聚氯乙稀绝缘电线
导体标称截面
mm2
绞合导体中
单线最少根数
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
铜芯
镀锡铜芯
0.75
1
7
7
0.6
0.6
2.6
2.8
11.15
13.99
24.5
18.1
24.8
18.2
0.014
0.013

BLV 450/750V 铝芯聚氯乙稀绝缘电线
导体标称截面
mm2
绞合导体中
单线最少根数
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铝导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
*500
*630
1
1
1
7
7
7
7
19
19
19
37
37
37
61
61
61
61
91
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.7
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.9
4.4
5.0
6.7
7.8
9.7
10.9
12.8
14.6
17.1
18.8
20.9
23.3
26.6
29.6
33.2
36.6
40.8
15.51
21.13
28.27
49.93
70.80
110.24
143.30
193.85
263.29
362.46
440.93
545.00
683.20
886.25
1105.54
1397.91
1743.56
2183.94
12.1
7.41
4.61
3.08
1.91
1.20
0.868
0.641
0.443
0.320
0.253
0.206
0.164
0.125
0.100
0.0778
-
-
0.010
0.0085
0.0070
0.0065
0.0050
0.0050
0.0040
0.0045
0.0035
0.0035
0.0032
0.0032
0.0032
0.0032
0.0030
0.0028
-
-
*－－可根据用户需要供货
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BVR 450/750V 铜芯聚氯乙稀绝缘软电缆
导体标称截面
mm2
绞合导体中
单线最少根数
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
铜芯
镀锡铜芯
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
*95
*120
*150
*185
*240
19
19
19
49
49
98
133
133
189
259
259
703
703
1220
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
2.2
4.1
4.8
5.3
6.8
8.1
10.2
11.7
13.9
16.0
18.1
19.8
22.4
25.0
27.8
32.12
47.57
68.48
121.35
174.58
285.52
376.73
517.43
719.28
979.00
1206.14
1523.93
1895.95
2390.60
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.727
0.524
0.387
0.268
-
-
-
-
-
7.56
4.70
3.11
1.84
1.16
0.734
0.529
0.391
0.270
-
-
-
-
-
0.011
0.009
0.0084
0.0072
0.0062
0.0058
0.0052
0.0051
0.0045
-
-
-
-
-
*－－可根据用户需要供货
 
[image: image7.png]1k conductor

| PVCH:% PVCInsulation
“~_PVCy"fs PVC Sheath
BVR BVV. BLVV

##44f Copper conductor
PVCInsulation







BVV 300/500V 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套圆型电缆
导体标称截面
mm2
绞合导体中
单线最少根数
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
铜芯
镀锡铜芯
0.75
1.0
1.5
2.5
2.5
4
4
6
6
10
1
1
1
1
7
1
7
1
7
7
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
20.87
24.16
31.85
45.26
47.98
63.97
66.85
85.32
88.70
140.14
24.5
18.1
12.1
7.41
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83
24.8
18.2
12.2
7.56
7.56
4.70
4.70
3.11
3.11
1.84
0.012
0.011
0.011
0.010
0.009
0.0085
0.0077
0.0070
0.0065
0.0065

BLVV 300/500V 铝芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套圆型电缆
导体标称截面
mm2
绞合导体中
单线最少根数
绝缘厚度
mm
护套厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铝导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
2.5
4
6
10
1
1
1
7
0.8
0.8
0.8
1.0
0.8
0.9
0.9
0.9
5.7
6.5
7.1
8.8
30.04
39.71
48.84
77.11
12.1
7.41
4.61
3.08
0.010
0.0085
0.0070
0.0065

BVVB 300/500V 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套扁型电缆
导体标称截面
mm2
绞合导体中
单线最少根数
绝缘厚度
mm
护套厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
铜芯
镀锡铜芯
2×0.75
2×1.0
2×1.5
2×2.5
2×4
2×4
2×6
2×6
2×10
3×0.75
3×1.0
3×1.5
3×2.5
3×4
3×4
3×6
3×6
3×10
1
1
1
1
1
7
1
7
7
1
1
1
1
1
7
1
7
7
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
4.6×7.1
4.8×7.4
8.3×8.5
6.2×10.1
6.7×11.1
6.7×11.1
8.5×12.5
7.5×12.5
9.5×16.2
4.6×9.6
4.8×10.1
5.3×11.7
6.2×14.0
7.0×15.8
7.0×15.8
7.8×18.2
7.8×18.2
9.5×23.0
38.51
44.99
60.12
88.43
122.53
128.06
168.88
175.63
281.44
55.21
63.96
86.32
127.79
183.07
191.41
246.64
256.44
412.90
24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83
24.5
18.1
12.1
7.41
4.61
4.61
3.08
3.08
1.83
24.8
18.2
12.2
7.56
4.70
4.70
3.11
3.11
1.84
24.8
18.2
12.2
7.56
4.70
4.70
3.11
3.11
1.84
0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.008
0.0070
0.0065
0.0065
0.012
0.011
0.011
0.010
0.0085
0.008
0.0070
0.0065
0.0065
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BLVVB 300/500V 铝芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套扁型电缆
导体标称截面
mm2
绞合导体中
单线最少根数
绝缘厚度
mm
护套厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铝导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
2×2.5
2×4
2×4
2×6
2×6
2×10
3×2.5
3×4
3×4
3×6
3×6
3×10
1
1
7
1
7
7
1
1
7
1
7
7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.2
6.2×10.1
6.7×11.1
6.7×11.1
7.5×12.5
7.5×12.5
9.5×16.2
6.2×14.0
7.0×15.8
7.0×15.8
7.8×18.2
7.8×18.2
9.5×23.0
57.98
73.99
77.81
95.91
100.75
155.15
82.11
110.26
116.03
137.19
144.11
223.47
12.1
7.41
- 
4.61
- 
3.08
12.1
7.41
- 
4.61
- 
3.08
0.010
0.0085
0.008 
0.0070
0.0065
0.0065
0.010
0.0085
0.008 
0.0070
0.0065
0.0065

RVS 300/300V 铜芯聚氯乙稀绝缘绞型连接用软电缆
导体标称截面
mm2
绞合导体中
单线最少根数
绝缘厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
铜芯
镀锡铜芯
2×0.5
2×0.75
0.16
0.16
0.8
0.8
6.0
6.2
22.03
28.18
39.0
26.0
40.1
26.7
0.016
0.014
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RVP、RVP-90 300/300V 铜芯聚氯乙稀绝缘屏蔽软电线、铜芯耐热90℃聚氯乙稀绝缘屏蔽软电线
芯数和导体
标称截面
mm2
导体中单线
最大直径
mm
绝缘厚度
mm
屏蔽铜丝直径
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
铜芯
镀锡铜芯
1×0.08
1×0.12
1×0.2
1×0.3
1×0.4
1×0.5
1×0.75
1×1.0
1×1.5
1×2.5
*1×4
*1×6
2×0.08
2×0.12
2×0.2
2×0.3
2×0.4
2×0.5
2×0.75
2×1.0
2×1.5
*2×2.5
*2×4
0.13
0.16
0.16
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.26
0.26
0.31
0.31
0.13
0.16
0.16
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.26
0.26
0.31
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.8
0.10
0.10
0.10
0.10
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.10
0.10
0.10
0.10
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
1.9
2.0
2.2
2.6
3.0
3.1
3.4
3.8
4.1
4.9
5.7
6.7
3.3
3.5
3.9
4.8
5.2
5.4
6.0
5.8
7.4
8.7
10.2
5.01
5.77
7.15
9.30
11.00
12.35
15.46
19.96
25.55
42.40
62.43
84.17
11.75
13.50
16.66
26.36
30.58
33.88
41.36
52.78
66.03
101.66
141.18
247
158
92.3
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
13.3
7.98
-
-
247
158
62.3
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
13.3
-
-
254
163
95.0
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
13.7
8.21
-
-
254
163
95.0
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
13.7
-
- 
0.018
0.016
0.013
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.009
0.008
-
-
0.018
0.016
0.013
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.009
-
-
*－－可根据用户需要供货
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RVVP300/300V 铜芯聚氯乙稀绝缘屏蔽聚氯乙稀护套软电缆
芯数和导体
标称截面
mm2
导体中单线
最大直径
mm
绝缘厚度
mm
屏蔽铜丝直径
mm
护套厚度
mm
平均外径上限
mm
电缆近似重量
kg/km
铜导体最大电阻
Ω/km
最小绝缘电阻
MΩ.km
铜芯
镀锡铜芯
1×0.3
1×0.4
1×0.5
1×0.75
1×1.0
1×1.5
1×1.25
*1×4
*1×6
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.26
0.26
0.31
0.31
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.15
0.15
0.15
0.4
0.4
0.4
0.4
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
3.5
3.7
3.8
4.1
4.9
5.2
6.0
7.1
8.2
14.46
16.44
17.99
21.50
30.25
36.64
55.92
83.60
107.54
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
13.3
7.98
-
-
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
13.7
8.21
-
-
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.009
0.008
-
-
2×0.3
0.16
0.5
0.15
0.6
6.2
40.16
69.2
71.2
0.014
4.2×6.2
35.70
-
-
-
2×0.4
0.16
0.5
0.15
0.6
6.6
45.19
48.2
49.6
0.013
4.4×6.6
40.09
-
-
-
2×0.5
0.21
0.5
0.15
0.6
6.8
19.05
39.0
40.1
0.012
4.5×6.8
43.48
-
-
-
2×0.75
0.21
0.5
0.15
0.6
7.4
57.68
26.0
26.7
0.010
4.8×7.4
51.11
-
-
-
2×1.0
0.21
0.6
0.15
0.6
8.2
71.22
19.5
20.0
0.010
5.2×8.3
62.68
-
-
-
2×1.5
0.26
0.6
0.15
0.8
9.2
92.90
13.3
13.7
0.009
6.0×9.3
82.07
-
-
-
*2×2.5
0.26
0.7
0.15
1.0
10.9
143.53
7.98
8.21
0.008
7.1×11.0
125.84
-
-
-
*2×4
0.31
0.8
0.15
1.0
11.5
188.10
-
-
-
8.2×11.6
165.49
-
-
-
3×0.3
3×0.4
3×0.5
3×0.75
3×1.0
3×1.5
*3×2.5
4×0.3
4×0.4
*4×0.5
*4×0.75
*4×1
*4×1.5
*4×2.5
5×0.3
5×0.4
*5×0.5
*5×0.75
*5×1
*5×1.5
*5×2.5
6×0.3
6×0.4
*6×0.5
*6×0.75
*6×1
*6×1.5
*6×2.5
7×0.3
7×0.4
*7×0.5
*7×0.75
*7×1
*7×1.5
*7×2.5
8×0.3
8×0.4
*8×0.5
*8×0.75
*8×1
*8×1.5
*8×2.5
10×0.3
10×0.4
*10×0.5
*10×0.75
*10×1
12×0.3
12×0.4
*12×0.5
*12×0.75
*12×1
14×0.3
14×0.4
*14×0.5
*14×0.75
*14×1
16×0.3
16×0.4
*16×0.5
*16×0.75
*16×1
19×0.3
19×0.4
*19×0.5
*19×0.75
*19×1
24×0.3
24×0.4
*24×0.5
*24×0.75
*24×1
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.26
0.26
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.26
0.26
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.26
0.26
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.26
0.26
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.26
0.26
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.26
0.26
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.16
0.16
0.21
0.21
0.2
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.16
0.16
0.21
0.21
0.21
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
1.0
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
0.6
0.6
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
0.6
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
0.6
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
0.6
0.8
0.8
0.8
1.2
1.2
1.2
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
0.8
0.8
1.0
1.0
1.2
0.8
1.0
1.2
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2 
6.5
6.9
7.1
7.8
9.1
10.0
11.9
7.0
7.5
8.2
8.7
9.7
11.1
12.8
7.6
8.1
8.7
9.4
11.1
11.9
13.8
8.2
9.2
9.3
10.0
11.8
12.7
14.8
8.2
9.2
9.3
10.0
11.8
12.7
14.8
8.7
9.6
10.1
1.8
13.2
14.2
16.4
10.9
11.6
12.4
13.2
15.1
11.2
11.9
12.7
13.5
15.5
11.7
12.5
13.3
14.2
16.2
12.3
13.1
14.0
14.9
17.1
12.9
14.2
15.1
16.1
17.9
14.4
16.4
17.4
18.6
21.0
46.65
53.15
28.20
69.62
93.67
122.92
189.37
54.71
62.86
74.85
89.69
113.06
157.24
231.10
63.28
73.13
86.71
104.44
150.57
183.97
282.80
71.80
90.10
99.40
120.59
171.85
211.08
315.00
75.06
94.45
104.62
127.97
181.80
225.10
338.10
85.02
106.81
118.53
145.43
216.27
266.95
400.23
120.78
139.95
164.19
199.21
262.76
133.30
156.51
183.47
224.30
296.37
148.40
173.78
203.67
250.38
331.31
162.94
191.47
224.35
276.99
366.94
181.16
224.46
262.07
323.75
413.35
232.09
273.80
319.65
396.78
508.49
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
13.3
7.98
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
13.3
7.98
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
13.3
7.98
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
13.3
7.98
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
13.3
7.98
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
13.3
7.98
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
69.2
48.2
39.0
26.0
19.5
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
13.7
8.21
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
13.7
8.21
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
13.7
8.21
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
13.7
8.21
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
13.7
8.21
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
13.7
8.21
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
71.2
49.6
40.1
26.7
20.0
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.009
0.008
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.009
0.008
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.009
0.008
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.009
0.008
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.009
0.008
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.009
0.008
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
0.014
0.013
0.012
0.010
0.010
*－－可根据用户需要供货
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八、附件
1、附件--投标承诺函
投 标 承 诺 函
致：人人乐连锁商业集团股份有限公司
     根据贵方为                    项目招标采购货物及服务的招标文件（招标文件编号：         ）之投标邀请函，签字代表     （全名、职务）经正式授权并代表本投标方                 提交下述文件一份，及电子文件（U盘）一份。附：
（1） 资信标书
（2） 商务标书
（3） 技术标书
据此函，签字代表宣布同意如下：
1 完全认可本次投标所报价格，总价为人民币（如有总价则填写）：
2 投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3 投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。
4 本投标自开标日起有效期，响应招标方的时间安排。。
5 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据和资料，完全理解并接受收到的任何投标的要求。
6 我方保证投标文件提供的相关数据及说明情况属实；保证该项目由本单位承包，不接受他人挂靠、不转包、不非法分包，不相互串通投标报价，如有违法，愿依法追究责任。
7 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：
电话：                               传真：
投标方代表姓名：                     职务：
投标方业务联系人姓名：               手机号码：

投标单位（公章）：
日期：       年        月         日
2、附件-法定代表人授权书
法人代表授权委托书
人人乐连锁商业集团股份有限公司：
本授权声明：注册于            （国家或地区）的                （投标方名称），为合法注册和正常营业的企业。本公司             （授权人姓名）特授权         （被授权人姓名）为本公司的合法代理人，代理人就贵司                 的（招标文件编号：        ）招标过程中以本公司名义进行的投标、合同谈判过程以及处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。
本授权书于         年       月       日签字有效，特此声明。
投标方名称：
（公章）
地址：
法定代表人（签字）：
职务：
被授权人（签字）:

职务：
3、附件--法人代表证明书
法定代表人身份证明书
               同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：                          签发日期：
单位：          （公章）
附：
代表人性别：                       身份证号码：
营业执照号码：                     经济性质：
主营（产）：                        兼营（产）：
法定代表人地址：                   邮编：
传真：                             网址：
4、附件--退保证金函

退还投标保证金函

 人人乐连锁商业集团股份有限公司：

      兹有我公司参加贵公司 201  年设备招标，本公司缴纳投标保证金（¥            ），现向贵司申请退回此保证金到以下银行账号：
 开户名全称：                                  
开   户   行：                                  
帐         号：                                  
开户行所属省份、市县：                      
（以上内容应详细填写且投标保证金退还账号必须与转进来的账号一致，不可简化，公章不要盖在开户行、账号上）

投标代表签字：                              
投标人联系电话：                            
　　　　　　　　             公司名称：    （加盖公章）     
                    时　　间：          年     月     日
5、附件--设计、施工方案及说明（投标方编写，主要针对工程施工项目）
6、各类表格---详见附表
7、年度采购合同
